
FRESH MOBILE

VENTILATION - RAFRAÎCHISSEMENT

M
ar

s 
20

24
 - 

P
h

ot
os

 e
t 

d
on

n
ée

s 
n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s 
su

sc
ep

ti
b

le
s 

d
e 

m
od

ifi 
ca

ti
on

s 

  Rafraichissez l’endroit de votre choix
  S’adapte à tous les environnements
  Améliorez votre confort
  Améliorez le confort de vos animaux

  Mobile & Flexible
  Simple à utiliser
  Economique
  Silencieux

  Température souhaitée réglable
 Débit d’air modulable
  Niveau d’eau apparent
  Remplissage d’eau automatique 
ou manuel
  Flux d’air oscillant 
multidirectionnel
  Télécommande

  Carcasse en plastique résistant à la corrosion
  Roues avec freins pour déplacement aisé
  Filtre à air

FRESH MOBILE apporte une solution rapide 
aux coups de chaleurs pour votre confort et 
celui de vos animaux.

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)

www.orela.fr - 02 43 00 10 40

La fraîcheur à portée de main

 CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES 

 LES «PLUS» 

 AVANTAGES 

FRESH MOBILE est 
destiné à tous les 
élevages : 
  Bovins
  Ovins
  Caprins
  Volaille
  Porc …

Mais aussi à toutes les 
zones nécessitant de 
l’air frais :
  Atelier 
  Salle de traite
  Locaux techniques
  Nurserie

  Pilotage 
intuitif intégré

Plus d’infos ici
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contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)

www.orela.fr - 02 43 00 10 40

La fraîcheur à portée de main

Roue  

Bouchon 
de vidange  

3 références pour répondre 
à tous vos besoins

Poignée Filtre à air 

Grille de 
protection 

Niveau d’eau  Diffuseur 
oscillant 

Caractéristiques Unités Fresh mobile 120 Fresh mobile 121 Fresh mobile 221
Tampon de refroidissement dm3 120 80 120
Débit d’air m3/h 12.000 12.000 22.000
Superfi cie maximale m2 150 250 330
Consommation électrique W 450 500 800
Alimentation électrique V/Hz 220-240/1ph/50 220-240/1ph/50 220-240/1ph/50
Courant nominal A 2,7 2,3 3,7
Consommation d’eau l/h 8-10 8-10 12-18
Capacité du réservoir l 80 60 120
Raccordement d’eau direct pouces ½ ½ ½
Contrôle du niveau du réservoir Oui Oui Oui
Niveau sonore dB(A) - 67 67
Taille du produit (L x l x H) mm 925x580x1430 1050 x 600 x 1460 1230 x 640 x 1730
Taille du boîtier (L x l x H) mm - 1120 x 680 x 1650 1300 x 720 x 1930
Poids net/brut kg 50 50/55 64/69

  dépoussiérer les fi ltres et purge de la réserve d’eau

 ENTRETIEN 

Plus d’infos ici


